
Decespugliatore

EM4350LH
43cm³ • 1,5 kW
Decespugliatore a scoppio 43 cm³ 4T

Decespugliatore con motore a 4 tempi che consente
di ottenere consumi di carburante e livelli di
rumorosità ed emissioni ridotti. Con una cilindrata di
43 cm³ e una potenza di 1,5 kW. Dotato di
impugnatura singola. Dotato di primer per un
avviamento semplice e veloce. Ideale per un utilizzo
a 360°. Accessori forniti in dotazione: testina, lama,
borsa porta attrezzi, cinghia, boccetta 100ml olio
motore.

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata 43 cc
Velocità motore alla massima potenza 1,5 kW
4 Tempi OHV (valcola in testa) Y/N ✓
Motore a scoppio ✓
Capacità serbatoio carburante 0,62 L
Larghezza di taglio 305 mm
Filettatura albero M10 x 1,25 LH
Tipo di impugnatura L
Imbracature 1
Livello potenza sonora 103,4 dB(A)
Livello pressione sonora 92,8 dB(A)
Livello di vibrazioni (3 assi)
sull'impugnatura anteriore

3,8 m/s²

Livello di vibrazioni (3 assi)
sull'impugnatura posteriore

4,2 m/s²

Peso netto 7,9 kg
Dimensioni prodotto 1812 x 339 x 250

mm

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Tipo per utenti professionisti per una manovrabilità
superiore per applicazioni pesanti in aree forestali e
cantieri

• Meno contraccolpo grazie alla decompressione
meccanica

• Potente motore commerciale MM4 da 43 ml a basso
consumo di carburante
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PRODOTTI CORRELATI
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