
Seghetto diritto

JR3051TK
1.200 W • 0 – 3.000 g/min • 30mm
Affidabile seghetto diritto per professionisti

Seghetto diritto fondamentale per il taglio senza
scintille di metalli e lavori di demolizione. Un
efficiente motore da 1.200 W, lunghezza della corsa
di 30 mm e frequenza di corsa da 0 a 3.000 giri/min
con controllo continuo dall'interruttore. Attacco lama
a sgancio rapido.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 1200 W
Colpi al minuto 0 - 3000 min-¹

Lunghezza corsa 30 mm
Capacità max taglio legno (90°) 255 mm
Capacità max taglio tubo acciaio 130 mm
Cavo di alimentazione 4,0 m
Livello potenza sonora 99 dB(A)
Livello pressione sonora 88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 19,5 m/s²
Livello di vibrazione (3 assi), taglio
truciolare

19,5 m/s²

Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso senza cavo (Procedura EPTA
01/2003)

3,3 kg

Dimensioni prodotto 447 x 97 x 176 mm

Codice EAN 0088381891905

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Interruttore elettronico a velocità variabile per un taglio
preciso in un'ampia varietà di applicazioni

• Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida
installazione e rimozione della lama

• Grande grilletto a 2 dita per una maggiore comodità
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

821795-0
Valigetta in plastica

B-05038
Lama 152x0,9mm

B-05044
Lama 152x0,9mm

B-05153
Lama 203x1,0mm

ACCESSORI OPTIONAL

824734-9
Plastic Carrying Case

B-03030
Lama 300x1,25mm

B-05038
Lama 152x0,9mm

B-05044
Lama 152x0,9mm

B-05153
Lama 203x1,0mm

P-04949
Lama 200x0,9mm

P-04955
Lama 150x0,9mm

P-47117
Lama 240x1,4mm
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