
Elettrosega

UC4041A
1 800 W • 14,5 m/s • 3,8"
Elettrosega efficiente con regolazione della tensione senza
attrezzi e sostituzione di catena e barra

Una potente elettrosega dritta da 1.800 W con
un'elevata efficienza di taglio. Dotato di una funzione
di avviamento graduale, questo è un ottima
elettrosega multiuso per i cantieri e l'uso domestico.
Barra da 40 cm e velocità della catena di 14,5 m/s.
Dotato di pompa dell'olio regolabile e regolazione
della tensione senza attrezzi.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 1800 W
Serbatoio olio catena 0,2 L
Velocità catena max (a vuoto) 14,5 m/s
Peso senza cavo 4,7 kg
Passo catena 3/8 "
Spessore catena 1,1 / 1,3 mm
Cavo di alimentazione 0,3 m
Livello potenza sonora 100 dB(A)
Livello pressione sonora 89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 5,3 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Dimensioni prodotto 455 x 245 x 200

mm
Velocità catena a potenza max 14,5 m/s
Lunghezza barra catena 400 mm (16")

Codice EAN 0088381657914
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

158024-1
Fermacavo

191G25-8
Barra rocchetto 40 cm, 3/8", 1.3mm

191H12-3 (2x)
Catena 91PX, 3/8", 1,3 mm, 40 cm,

419288-5
Copribarra 40cm
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